
18 mai 2013 

Adaptations dans les annexes 2/1, 3/1 et 4/1 

Arrêté royal du 12 juillet 2012 

Ce qui change 



Résistance au feu 

  
 Eléments porteurs : 
ÅStabilité uniquement : Rf . heure(s)Ą R .. minutes 

ÅStabilité et compartimentage : Rf . heure(s)Ą REI .. minutes 

 Parois non porteuses : 
ÅCompartimentage : Rf . heure(s)Ą EI .. minutes 

 Portes résistantes au feu : 
ÅRf . heure(s)Ą EI1 .. minutes 

    Rf Ą REI  
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Plan 

1. Clarifications  & interprétations 

2. Ventilation et gaines 

3. Chaufferies 

4. Installation ®lectrique, ®clairage, é 

5. Installations aéraulique 

6. Moyens dôextinction 
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Plan 

1. Clarifications  & interprétations 
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1 ð Clarifications  & interprétations 

Å Entre BB et bâtiment opposé 

- 1 façade (R)EI 60    OU    minimum 6 m 

18 mai 2013 

 Point 1.3: Distance entre deux bâtiments 
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1 ð Clarifications  & interprétations 

Å 1 compartiment de plain pied : 

- max. 3500 m² et max. 90 m de long 

ÅObligation de dérogation : 

 - Pour les compartiments >2500/3500 m² et atrium  

avec EFC et avec sprinkler : 

 Le Ministre définit les prescriptions 

Å Possibilité de dérogation : 

- Pour les compartiments >2500/3500 m² et atrium  
sans EFC et/ou sans sprinkler 

 Point 2.1: Compartiment de grande taille 
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1 ð Clarifications  & interprétations 

1 sortie en cas de façade accessible ou terrasse 

Point 2.2.1: Nombre de sorties par compartiment 

Solution 1 

Element de 

façade E 60 

Sol REI 60 

Garde-corps  

Aucun E 

Sol REI 60 

1 m 

Baie de façade 

accessible 

Solution 2 

Solution 3 
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1 ð Clarifications  & interprétations 

ÅPas dôexigence pour la stabilit® de la toiture si 

- Plancher sous toiture EI 60 (BM)     / EI 120 (BE) 

- Espace sous toiture est vide 

- Portes ou trappes dôacc¯s EI1 30 (BM)     / EI1 60 (BE) 

Point 3.6: Toitures 
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1 ð Clarifications  & interprétations 

ÅDans les chemins dô®vacuation, les locaux 

accessibles au public et les cuisines collectives 

Å les faux-plafonds présentent :  

 -  soit EI 30 (aŸb) selon EN 13501-2 et  EN 1364-2  

 -  soit EI 30 (bŸa) selon EN 13501-2 et  EN 1364-2  

 -  soit EI 30 (aźb) selon EN 13501-2 et EN 1364-2   

-  soit présentent une stabilité au feu de ½ h  

   selon la norme NBN 713-020. 

Point 3.4.1 : Faux-plafonds 
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1 ð Clarifications  & interprétations 

  Point 4.2.2.1: Cages dôescaliers int®rieures 
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ÅCages dôescaliers 

intérieures peuvent être 

vitrées en paroi extérieure 

- A condition de respecter le 
point 3.5 Façades 



1 ð Clarifications  & interprétations 

Å Pas encloisonnés si 

ne desservent que 

1 seul compartiment 

Point 6.3.1: Escaliers mécaniques 
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Type A Type B 
Type C 

BE uniquement 

Fermeture 

automatique : seuil 

temp®rature de lôair 

atteint 

Fermeture 

automatique: 

- Température air 

- À distance (avec 

sécurité positive) 

Clapet normalement 

fermé : 

- À distance (avec 

sécurité  positive) 

Uniquement obligatoire 

quand la détection 

généralisée est 

obligatoire 

Uniquement installation 

extraction 

 

 

 

 

 

 

 

1 ð Clarifications  & interprétations 

Point 6.7.4.1: Clapet résistant au feu 
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Plan 

1. Clarifications  & interprétations 

2. Ventilation et gaines 
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2 ð Ventilation et gaines 

Å 0.50 m² quand : 

- Max. 3 niveaux hors sol 

- Etage +1 et +2 :  

Åmax. 300 m² par niveau  

 

 

Point 4.2.2.6: Ventilation des escaliers intérieurs 
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2 ð Ventilation et gaines 

Å Les gaines vide-ordures sont interdites 

  Point 5.1.4.1: Gaines vide-ordures 
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2 ð Ventilation et gaines 

Point 5.1.5.1: gaines verticales 

Solution 1 

EI1 30 

Solution 2 Solution 3 

EI1 30 
EI 60 

EI 30 

No EI 

No EI 

Pas de ventilation Pas de ventilation 
Ventilation 10% 

Min. 4 dm² 

REI idem 

paroi horiz. 

-Classe A1 

-Pas dôouverture 

-EI 30 
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2 ð Ventilation et gaines 

Point 5.1.5.1: gaines verticales 

Solution BB BM BE 

1 

Parois EI 60 EI 60 EI 120 

Trappes et portes EI1 30 EI1 60 EI1 60 

Ventilation 
>= 10% section totale horizontale gaine 

ET  >= 4 dm². 

2 

Parois, trappes, 

portes 
Aucun EI et aucune ventilation requis 

Elément horizontal 
A condition élément de même REI que la 

paroi traversée 

3 

Parois EI 30 EI 30 EI 60 

Trappes et portes EI1 30 EI1 30 EI1 30 

Ecran horizontal 
Incombustible et pas dôouvertures 

EI 30 EI 30 EI 60 

Ventilation Aucune ventilation requise 



2 ð Ventilation et gaines 

  Point 5.1.5.2: Gaines horizontales 

Solution 1 Solution 2 Solution 3 

Trappes EI1 30 

Parois EI 30 
(R)EI  élément 

idem 

paroi verticale 

-Elément 

-Classe A1 

-Pas dôouverture 

-EI 30 

(R)EI parois trappes  

idem 

paroi verticale  
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2 ð Ventilation et gaines 

 Compartimentage du système de transport 

- Passage via autres locaux (hors restaurant) :  
parois gaine EI 60 (BB -BM) / EI 120 (BE) 

- Au droit des murs de compartimentage :  
EI1 60 (BB -BM) / EI1 120 (BE) 

Point 5.5: Cuisines collectives 
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2 ð Ventilation et gaines 

Å 6.1.3.2 Ascenseur sans local machine 

ÅVentilation >= 1 % superficie de la section horizontale (av 4%) 

Å Tous les ascenseurs 

ÅPlacement de clapets de ventilation autorisé sous conditions : 

 

Points 6.1.2.1 ï  6.1.3.2 ï 6.1.4 : Ascenseurs 



Plan 

1. Clarifications  & interprétations 

2. Ventilation et gaines 

3. Chaufferies 
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3 ð Chaufferies 

Å Puissance calorifique >= 70 kW 

- Répond à la norme NBN B 61-001 

- En dérogation à cette norme, communication avec les 
autres parties du bâtiment par une porte EI1 60 à 
fermeture automatique ne donnant ni dans une cage 
dôescaliers ni sur un palier dôascenseurs ni dans un 
local pr®sentant un risque particulier. La porte sôouvre 
dans le sens de lô®vacuation. 

Å Puissance calorifique entre > 30 kW et < 70 kW 

- Aménagée dans un local technique 

- Pas pour les locaux  avec générateurs à gaz à 
chambre de combustion étanche à tirage mécanique 

 

Point 5.1.2.1 - 5.1.2.2: Chaufferie / puissance 

Type C*2 Type C*3 

(Source: Cerga) 
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